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Oferta przygotowana na: 

 
COMEC MD TOP XL CENTRUM OBRÓBCZE 

 
NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE 
 

ü Ruch roboczy: oś X 3350 mm / oś Y 200 mm / oś Z 180 mm 
ü Możliwość pracy na dwóch polach roboczych o długości 1500 mm każda. 
ü Głowica wrzeciona z 3 osiami. Prędkość pozycjonowania głowic max. 70 m/min. 
ü 1 szt. Elektrowrzeciono pionowe do wiercenia, silnik 1.7 kW / 4.350 obr/min, 5 

pionowych wrzecion w linii, 3 podwójne poziome wrzeciona do wiercenia bocznego wzdłuż 
osi Y, 3 podwójne poziome wrzeciona do wiercenia wzdłużnego osi X,  

ü 1 szt. Elektrowrzeciono do frezowania , silnik 7.0 kW / 12000-18000 obr/min, 
ü 1 szt. Elektrowrzeciono do cięcia z osią C (CNC 360°)/ frezowania, 7.0 kW / 8000-

12000, 
ü 1 szt. Agregat do cięcia / frezowania / wiercenia z 2 wyjściami 180°. 
ü 1 szt. Elektrowrzeciono poziome do frezowania, silnik 5.6 kW / 12000-18000 obr/min.  
ü 4 + 4 szt. Ławy do mocowania elementów regulowane na prowadnicach, z 4 + 4 

pionowymi pneumatycznymi siłownikami zaciskowymi, 2 + 2 poziome pneumatyczne 
siłowniki zaciskowe do płaszczyzny czołowej i bocznej.  

ü System odprowadzania odpadów. Silnik 0.37 kW  
 

 

 
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
 

Cena netto od :  170.000,00 € 


